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Modulinė dvisienė izoliuotų kaminų sistema Metaloterm "AT"

 
Metaloterm® AT modulinė dvisienė izoliuotų kaminų sistema,
pagaminta iš aukštos kokybės plieno su specialia karščio izoliacija.
Dėl šios konstrukcijos sistema turi šilumos izoliacijos tęstinumą,
nepalikdama šilumos tiltų. Tai idealus sprendimas esant aukštai
išmetamų dūmų temperatūrai.
Metaloterm® AT sistema yra ne tik atspari suodžių degimui, bet ji
gali būti saugiai naudojama net ir po suodžių gaisro. Taigi ši sistema
yra tobulas pasirinkimas mediena kūrenamiems židiniams ar
krosnelėms, tiek atviro, tiek uždaro tipo.
Norėdami sumažinti energijos suvartojimą asortimentas
Metaloterm® yra suderinamas su Iso-Block (rekomenduojama
pasyviems namams).

Dėl patikrintos kokybės, "Metaloterm® AT" sistemai garantija
suteikiama 30 metų.

Taikymas
Mediena kūrenami židiniai ir krosnelės, atviri židiniai.  

Privalumai
• Vidinė ir išorinė sienelės pagamintos iš aukštos kokybės plieno
• Aukštos kokybės, patentuota izoliacija 37,5mm storio
• Nėra šiluminio tilto, nepertraukiama izoliacija nuo pagrindo iki pat
dūmtraukio pabaigos
• Vidinio vamzdžio gebėjimas laisvai plėstis veikiant aukštoms
temperatūroms
• Suderinama su vienasluoksniais vamzdžiais Metaloterm® EN
• Atsparus suodžių gaisrui, su galimybe naudoti ir po jo
• Platus elementų pasirinkimas
• Galima montuoti kaminą net 400mm atstumu nuo sienos
• Paruoštas darbui iš karto po montavimo
• 30 metų garantija, net ir po suodžių gaisro!

 

https://www.ekozidinys.lt/p/kaminai/moduliniai-kaminai/pasyvus-namas-ir-metaloterm-iso-block/
https://www.ekozidinys.lt/wp-content/uploads/2018/11/metaloterm-at.jpg
https://www.ekozidinys.lt/wp-content/uploads/2018/11/metaloterm-30_year_guarantee_Ontop_logo-e1541535801596.jpg
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Metaloterm® AT-Dizainas  
Techninės charakteristikos  

Taikymas Kaminas/dūmtakio sistema
Darbo režimas Sausas
Slėgis Neigiamas slėgis
Maksimalus darbinis slėgis 0 Pa
Darbinė temperatūra 600 °C
Maks. leistina temperatūra 1000 °C PAKARTOTINAI (max. 30 min.)
Vidinė dūmtakio dalis  
Medžiaga AISI 316L/EN 1.4404
Storis nuo Ø 300: 0.4 mm
 iki Ø 350: 0.5 mm
Išorinė dūmtakio dalis  
Medžiaga AISI 304/EN 1.4301
Storis nuo Ø 200: 0.4 mm
 Iki Ø 250: 0.5 mm
Izoliacija  
Tipas Mineralinis pluoštas - AMGISO®
Storis 37.5 mm
Kuro rūšys      Mediena/anglis/medžio granulės

Vidinis diametras (mm) 130 150 180 200 250        300 350* 400*
Išorinis diametras (mm) 205 225 255 275 325 375 425  475
Skerspjūvis (cm2) 133 177 254 314 491 707 962  1257
Svoris (+/-kg/m) 7 8 9 10 12 16 19 21

Spalvos     

Juoda Matinė Karščiui atsparūs dažai Ontop kodas
910

Antracitas Matinė  Karščiui atsparūs
dažai 

Ontop kodas
930

Pilka Matinė  Karščiui atsparūs
dažai 

Ontop kodas
970

Juodai pilkas Pusiau blizgus Milteliniai dažai Ral 7021

Alyvuogių juoda Pusiau blizgus Milteliniai dažai Cewetherm
300

https://www.ekozidinys.lt/wp-content/uploads/2018/11/metaloterm-color-910.png
https://www.ekozidinys.lt/wp-content/uploads/2018/11/metaloterm-color-930.png
https://www.ekozidinys.lt/wp-content/uploads/2018/11/metaloterm-color-970.png
https://www.ekozidinys.lt/wp-content/uploads/2018/11/metaloterm-color-ral-7021.png
https://www.ekozidinys.lt/wp-content/uploads/2018/11/metaloterm-color-cewetherm-300.png
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Kitos spalvos pagal pageidavimą:

RAL-kodas

Miltelinė danga/šlapias dažymas

Blizgus/pusiau blizgus/matinis


