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Konvekciné krosnelé Rais "Pilar"

Siluminis naudingumas 81,00 %
Galingumas 2 -9 kw
Gabaritiniai matmenys PxAxG @462x1925cm
Apsildoma erdvé 30-90 m2
Dumtakio skersmuo @150 mm
Svoris 140kg

FantastiSka konvekciné krosnelé-zidinys Rais "Pilar" cilindro formos , grazios proporcijos - galimas ir
153 cm aukstis. Labai jdomus variantai is radinto "Corten" markés plieno: galimi standartiniai ir
nestandartiniai variantai.Didziulis pusapvalis krosnelés stiklas - daug ugnies, antriné taupi degimo
sistema, oro i$ iSorés degimui tiekimo sistema, ilgas ir tolygus krosnelés degimas. Svaraus degimo
sistema ir oro srautai uztikrina $vary stiklg, krosnelés reguliavimas itin patogus. KROSNELES DEGIMAS
GALI BUTI VALDOMAS NUOTOLINIO PULTELIO PAGALBA (PAPILDOMA GALIMYBE).

Galimi net septyni spalvy variantai Jusy pasirinkimui. StandartiSkai komplektuojama: "Clever air"
automatiné degimo reguliavimo sistema - ekonomiskas ir Svarus degimas, lengvas krosnelés
jkGrimas ir tamsintas krosneles dury stiklas.

Pasirinktinai: balto 'corian', odiné, ar ner. plieno rankenélé, virSutiné ploksté ir krosnelés spalva.

Standartiné spalva - juoda. Kitos galimos spalvos: platina, sidabriné, balta, "mocca". Galima rinktis
nerddinjancio plieno virsutine krosnelés plokste (dangtj), kuris labai graziai dera prie dury apdailos
juosty.

Susikurkite dabar savo Rais krosnele »
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