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Koklinė krosnys - Phebo Stufe "Vesta"

Svoris 155 kg
Matmenys 50 × 65 × 112 cm
Galingumas 12.47Kw
Dūmtakio skersmuo Ø130 mm
Maks. apšildomas plotas 300m3

Konvekcinė krosnelė - Hase “Patina iQ”

Svoris 240 kg
Matmenys 41 × 61 × 166 cm
Išmetamųjų dujų temperatūra 239 ºC
Išmetamųjų dujų masės srautas 8,50 g/s
NOx 119mg/Nm3
Dulkės 19mg/Nm3
Galingumas 6-8kW

Hase "Patina iQ" krosnelė pasižymi įspūdingu ugnies vaizdu ir gražia keramika. Keramika, kurios
paviršius  yra  lygus  arba  briaunota  tekstūra,  yra  gaminama  ir  formuojama  rankomis  mūsų
manufaktūroje,  o  vėliau  deginama  įvairiausiomis  spalvomis.  Hase  "Patina  iQ"  taip  pat  galima
sukonfigūruoti  muilo  akmens  versiją.  Aukštai  įrengtos  pakuros  dureles  galima  lengvai  ir  patogiai
atidaryti ir uždaryti iš stovimos padėties. HASE iQ technologija ir jos automatinė oro valdymo sistema
užtikrina, kad visada degtų švari ugnis.

Didelis ugnies pristatymas
Tripusė, viso paviršiaus keraminė arba muilo akmens konstrukcija
Išskirtinė dviejų tekstūrų keramika: lygi arba lamelė
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Metalo spalva juoda
Sukamosios durys, lengvai atidaromos stovint
Su HASE iQ technologija
Galinė arba viršutinė jungtis
Patvirtinta Vokietijos statybos technologijos instituto (DIBt)

Konvekcinė krosnelė - Hase “Osaka”

Svoris 187 kg
Matmenys 45 × 45 × 147 cm
Išmetamųjų dujų temperatūra 234°C
Išmetamųjų dujų masės srautas 4.4g/s
NOx 70mg/Nm3
Dulkės 14mg/Nm3
Galingumas 5-6Kw

Apvalios  formos  Hase  "Osaka"  krosnelę  galima pasukti,  todėl  ugnį  galima apžiūrėti  iš  skirtingų
kambario vietų. Krosnelės dureles su aukštai pastatytu langu galima patogiai valdyti iš stovimos
padėties.  Išskirtinė  rankų  darbo  keramika  su  ventiliatoriaus  raštu  yra  įvairių  spalvų  ir  pabrėžia
elegantišką mūsų krosnelės išvaizdą. Hase "Osaka" tinka patalpoms, kurioms reikia mažo ir vidutinio
mažo šildymo poreikio.

Aukšta ugnies dėžė
Išskirtinė keramika: klostuota visų pagrindinių spalvų tekstūra
Trys metalo spalvos: juoda, sidabriškai pilka, titano
Lengva atidaryti stovint
Sukamasis krosnelės korpusas
Viršutinė jungtis
Vokietijos statybos technologijos instituto (DIBt) patvirtinimas

Konvekcinė krosnelė - Rais "Caro 90"

Svoris 90 kg
Matmenys 486 × 407 × 920 cm
Nominalus galingumas 5,00 kW
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Dūmtakio skersmuo Ø150 mm
Apšildoma erdvė 45 – 105 m2
CO emisija išmetamosiose dujose (palyginti su 13% O2 ) 896 mg/Nm3
Dulkės 10mg/Nm3
NOx 80mg/Nm3
Išmetamųjų dujų masės srautas 4,3 g/s
Išmetamųjų dujų temperatūra 286°C
Maksimalus malkos ilgis 24cm

Konvekcinė krosnelė - Wekos "Avventurina Con Piastra"

Svoris 154 kg
Matmenys 69 × 43 × 89 cm
Dūmtakio skersmuo Ø140 mm
Nominalus galingumas 14kW/18.2kW
Orkaitės matmenys PxAxG 510x260x310mm
Išmetamųjų dujų temperatūra 258°C
Maksimalus malkos ilgis 50 cm
Kuro sąnaudos (kg/h) 4
Išmetamųjų dujų masės srautas 12.4 g/s
Konvekcinis ventiliatorius užsakomas papildomai

Konvekcinė krosnelė - Wekos "Avventurina"

Svoris 147 kg
Matmenys 69 × 41,5 × 89 cm
Dūmtakio skersmuo Ø140 mm
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Nominalus galingumas 14kW/18.2kW
Konvekcinis ventiliatorius užsakomas papildomai
Kuro sąnaudos (kg/h) 4
Maksimalus malkos ilgis 50 cm
Išmetamųjų dujų temperatūra 258°C
Išmetamųjų dujų masės srautas 12.4 g/s
Orkaitės matmenys PxAxG 510x260x310mm


