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Krosnelė Skantherm "Elements 400 front"

Šiluminis naudingumas 80,00 %
Galingumas 2,5 – 5,5 kW
Gabaritiniai matmenys PxAxG 400x806x400mm
Pakuros dydis PxAxG 310x520x310mm
Išmetamųjų dujų temperatūra 300 ºC
CO emisija 0,09 %
Vidutiniška kamino trauka 12Pa
Išmetamųjų dujų masės srautas 4,6 g/s
Vidutinis CO2 kiekis 10,60 %
Vidutinis CO kiekis 1125mg/Nm3
NOx 121mg/Nm3
Dulkės 30mg/Nm3
Dūmtakio skersmuo Ø150mm
Svoris pakūros/mažas modulis/didelis modulis 130/18/24kg
Orui iš išorės pajungimo skersmuo 100mm
Dūmtakio pajungimas Viršus/nugarėlė
Oro pajungimas iš lauko Yra

Krosnelė "Elements 400 front" /  PROF. WULF SCHNEIDER & PARTNER

Puiki idėja norintiems suprojektuoti savo židinį ir sudėti iš detalių: galite pasirinkti degimo kamerą
tiesiu aukštu stiklu, žemu stiklu, ar kampinę, kuri gali būti ir pasukama aplink savo ašį. ELEMENTS
sistema suteikia tokią galimybę: pasirinkę degimo kamerą, galite susidėlioti bazines dėžes, šonines
dėžes malkoms, bei technines dėžes virš degimo kameros: jose esančiuose termoakmenyse šiluma
kaupsis ir bus laipsniškai perduodama į aplinką.

Ši krosnelė stebina savo paprastu tuo pačiu rafinuotu modulinės sistemos dizainu: tik trys elementai
kartu sudaro begalinį skaičių kombinacijų ir todėl pritaikoma bet kurioje patalpoje. 

Idealiai tinka mažoms ir vidutinio dydžio patalpoms

https://www.ekozidinys.lt/?post_type=product&s=elements&asp_active=1&p_asid=1&p_asp_data=Y3VycmVudF9wYWdlX2lkPTYmd29vX2N1cnJlbmN5PUVVUiZxdHJhbnNsYXRlX2xhbmc9MCZ3cG1sX2xhbmc9bHQmYXNwX2dlbiU1QiU1RD10aXRsZSZhc3BfZ2VuJTVCJTVEPWNvbnRlbnQmYXNwX2dlbiU1QiU1RD1leGNlcnB0JmN1c3RvbXNldCU1QiU1RD1wcm9kdWN0JmN1c3RvbXNldCU1QiU1RD1wcm9kdWN0X3ZhcmlhdGlvbg==
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Degimui oro padavimas iš išorės
Nepriklausomas  nuo  patalpos  oro  (sertifikuotas  DIBt,  Vokietijos  statybų  ir  technologijos
institute): skirtas naudoti su kontroliuojama ventiliacija ir vėdinimo sistema
Galima integruoti ilgalaikio šilumos kaupimo modulį
Galima užsakyti krosnelę su 90º degimo kameros rotacija.
Daiktų laikymo moduliai yra įvairaus pločio (40,0cm ir 60,30cm)
Galima užsakyti su kairinėmis arba dešininėmis durelėmis.

 Susikurkite dabar savo Skantherm Elements židinį »

Moduliai, juodos spalvos

Teneliniai moduliai, juodos spalvos

Durelės ir stalčius, juodos spalvos

Odinės pagalvėlės, standartinė spalva juoda. Galimas spalvų pasirinkimas.

Šilumą akumuliuojantis akmuo

 

https://konfigurator.skantherm.de/en/planer/
https://www.ekozidinys.lt/wp-content/uploads/2016/02/skantherm-elements-optical-boxes-1.jpg
https://www.ekozidinys.lt/wp-content/uploads/2016/02/skantherm-elements-optical-tunnel-boxes-1.jpg
https://www.ekozidinys.lt/wp-content/uploads/2016/02/skantherm-elements-door-and-tipon-for-optical-and-base-boxes-1.jpg
https://www.ekozidinys.lt/wp-content/uploads/2016/02/skantherm-elements-odines-pagalves-1.jpg
https://www.ekozidinys.lt/wp-content/uploads/2016/02/skantherm-elements-thermostone-2.jpg
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