EK@ZIDINYS.LT

Zidinys-Ugniakuras Barbas Bellfires "Evolux 65/45"

Svoris 280 kg

Matmenys 52,9 x 82,7 x 136,4 cm

Siluminis naudingumas 82,00 %

Galingumas 14.8kW

Gabaritiniai matmenys PxAxG 827x1364x528mm

Dumtakio skersmuo @250 mm

Svoris 280 kg

filtras A energijos klasé, Modernaus dizaino, Pakeliamu stiklu, Staciakampiai,

Su sandarumo sertifikatu, Tiesiu stiklu, Virs 10 kW

Barbas Evolux 65/45 - modernus ir efektyvus malkomis kiirenamas ugniakuras.

Tai auksStos kokybés, malkomis kurenamas imontuojamas ugniakuras, sukurtas SiuolaikiSkiems, energija
taupantiems namams, issiskiriantis elegantisku dizainu ir pazangiomis technologijomis. Dél visiskai
sandarios konstrukcijos ir galimybés tiekti degimo ora i$ lauko, Sis modelis idealiai tinka, bet kuriuose
namuose - nuo SiuolaikisSky lofty iki klasikiniu gyvenamujy erdviy. Dél savo minimalistinio stiliaus jis lengvai
isilieja i jvairaus tipo interjerus - tiek klasikinius, tiek modernius, suteikdamas jiems isskirtinumo.

Ugniakuras turi vertikaliai pakeliamas dureles, kurios ne tik patogios naudoti, bet ir atveria platy bei
estetiska liepsnos vaizda. Galima rinktis tarp 3 arba 4 pusiy apdailos rémo, kuris padeda ugniakurg
pritaikyti konkreCiam dizaino sprendimui, liepsna atsiskleidzia dar jspudingiau. Tai daugiau nei
Silumos Saltinis - tai iSraiSkinga interjero detalé jisy namuose.

Nominali Siluminé galia siekia apie 14,8 kW, o naudingumo koeficientas - iki 80 %, tai reiskia, kad
Siluma panaudojama efektyviai, o malky sgnaudos - mazesnés. Dél didelio degimo efektyvumo,
sumazéja kenksmingy emisijy kiekis, todeél Sis modelis atitinka grieztus Ecodesign 2015/1185
reikalavimus, kurie jsigaliojo 2022 m. Gaminys sukurtas galvojant apie ateitj ir paruosStas ateities
standartams- jis ilgaamzis, patikimas, efektyvus, draugiskas gamtai ir estetiskai nepriekaistingas. O
aukstas Siluminis efektyvumas ir puikus degimas uztikrina ekonomiska Sildyma

Papildomai galima jsigyti dekoratyvinj apsauginj zidinio ekrang (,Fire Screen"), tai specialus, pusiau
permatomas metalinis ekranas, montuojamas zidinio viduje, prieSais ugnj. Jis sukurtas siekiant
susvelninti spinduliuojamos Silumos kiekj bei pakeisti liepsnos vaizdg, suteikiant jam jaukesnj,
ramesnj ir elegantiskesnj charakterj, efektas vizualiai labai estetiSkas, ypac vakare.. Tai néra butinas
elementas, bet daznai pasirenkamas kaip papildomas aksesuaras, ypac kai ugniakuras jrengiamas
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mazesnése ar itin sandariose patalpose. Liepsna tampa maziau intensyvi Silumos pojicio prasme. Tai
labai naudinga, kai Zidinys jrengtas mazesnéje erdvéje, ar kai 3alia yra baldai ar degis pavirsiai. Sis
apsauginis zidinio ekranas, suteikia 30 % Sviesos pralaiduma - tai reiskia, kad ekranas sugeria apie
trecdalj liepsnos Sviesos, sumazindamas jos rySkuma, bet isSlaikydamas forma ir dinamika.

Patikimas, ilgaamzis ir estetiSkas sprendimas ieSkantiems ne tik efektyvaus Sildymo, bet ir modernaus
dizaino savo namams.
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